
ManutechBH PLUS® 

ManutechBH Plus®, è un dispositivo medico CONFORME ALLA DIRETTIVA Dir.93/42/CEE (DLgs. 46/97) come 
modificata dalla 2007/47/CEE ed appartenente alla famiglia di prodotti Novalinfa sviluppato dalla Talamonti 
Group s.r.l., destinato al supporto della riabilitazione, della mobilizzazione articolare e del ripristino 
funzionale e al trattamento di patologie che riconoscono il dolore come sintomo dominante. 
L’esclusivo sistema integrato ManutechBH Plus® contiene al suo interno due diverse tecnologie: 

- ManutechBH  che unisce i benefici effetti delle microcorrent alle capacità manuali dell’operatore, che 
mediante speciali guanti elettroconduttivi è in grado di trasmettere energia dalle sue mani. I guanti 
elettroconduttivi sono testati per un massaggio terapeutico attivo (attuabile secondo le varie 
metodologie di terapia manuale e secondo i protocolli indicati nel seguente manuale e le successive 
modalità di utilizzo affinate nei corsi di formazione). 

-  ManutechBH Plus® coniuga le microcorrenti con micro impulsi quasi monopolari modulati applicati al 
paziente mediante delle patch che permettono la possibilità di operare in modalità non operatore 
dipendente. 

Il dispositivo utilizza programmi esclusivi, completamente automatici e che a loro volta includono una 
sequenza di forme d’onda brevettate e consolidate con oltre 18 anni di studi clinici ed utilizzi su larga scala. 

La gestione dell’interfaccia utente avviene nella massima semplicità attraverso l’utilizzo di un knob attivo 
manovrabile, anche durante l’esecuzione del trattamento, da chi effettua la terapia senza la necessità di 
rimuovere i guanti elettroconduttivi. 
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ManutechBH Plus® può funzionare connesso alla tensione di rete oppure essere trasportabile e funzionare 
autonomamente grazie alla speciale batteria interna ai Polimeri di Litio che garantisce un’autonomia di 10 
trattamenti (circa 6 ore) ad emissione massima di corrente. 

1. Manutech BH®: 

Manutech BH® permette di sviluppare un sistema di massaggio fisiologico sui principi fisici delle 
microcorrenti e della biorisonanza per la mobilitazione delle molecole costituenti la linfa. L’applicazione di 
opportune onde elettriche provoca la migrazione delle molecole lungo i canali fisiologici, seguendo la via di 
minor resistenza. 

Manutech BH® permette un drenaggio fisiologico duraturo nel tempo in assenza di aumento delle pressioni 
locali. 

Manutech BH® rappresenta uno strumento efficace per assicurare una guarigione piena, veloce e resistente 
nelle patologie che riconoscono l’edema come sintomo dominante, sino al trattamento delle infiammazioni 
da sforzo muscolare e dell’ulcera diabetica. La terapia deve essere eseguita con l’utilizzo degli esclusivi guanti 
elettroconduttivi dopo aver cosparso la superficie da trattare con il Gel conduttivo ad eccezione di: zone 
genitali, zona anterolaterale del collo, zona orbitale. 

2. Manutech BH®Plus: 

Manutech BH®Plus: blocca la trasmissione del dolore attraverso la stimolazione delle fibre A-β (Teoria del Gate 
Control, Melzack e Wall, 1965): l’attivazione delle fibre non nocicettive chiude il cancello e blocca la 
trasmissione del dolore e lo abbatte grazie all’effetto antalgico: è noto che le sinapsi possono essere prese 
come siti nei quali un segnale elettrico può provocare modificazioni durevoli nei neuroni, infatti se il neurone 
presinaptico subisce periodicamente una modulazione delle attività (abitudine) si verifica una variazione 
biochimica e strutturale della sinapsi che induce una depressione postsinaptica che può interrompere la 
trasmissione del dolore in maniera duratura. 

Manutech BH®Plus: Disabilita processi di feedback neuro-muscolari sintomatici, il potenziato flusso elettrico si 
traduce in un segnale di comunicazione sia tra parti diverse di una stessa cellula eccitabile, sia tra cellule 
eccitabili vicine. La più vistosa di queste manifestazioni elettriche è indubbiamente il “potenziale di azione”, 
cioè quel brevissimo impulso che si propaga con varia frequenza nelle fibre nervose e nelle fibre muscolari: 
tale corretta comunicazione è alla base di un sano sistema di comunicazione nervoso e di un fisiologico 
comportamento del tessuto muscolare (miorilassamento). 

Manutech BH®Plus: Ristabilisce la funzione dei tessuti biologici degenerati a causa di scompensi metabolici e 
riattiva i mediatori biochimici che la patologia di base riduce in uno stato “silente”, grazie all’effetto 
analgesico, dovuto al decongestionamento dei tessuti, a una maggiore disposizione di ATP e a un 
incrementato flusso ionico. Tale flusso ionico permette una rinnovata corrente elettrica endogena attraverso 
le fibre conduttive del tessuto conduttivo in modo da ristabilire la trasmissione delle informazioni verso tutte 
le cellule: la comunicazione è alla base della regolazione e della conservazione dell’omeostasi 

Manutech BH®Plus: Favorisce la ricostruzione dei segmenti tissutali danneggiati, capacità legata alla maggiore 
presenza di ATP che stimola la sintesi proteica, ad un aumentata ossigenazione e ad un maggior apporto di 
nutrimenti dovuto a un miglioramento del microcircolo.  

Il ManutechBH Plus®  può essere utilizzato da tutti gli operatori abilitati all’esercizio della professione sanitaria 
e autorizzati all’utilizzo di elettromedicali opportunamente istruite al corretto uso della macchina e informate 
dei rischi derivanti da un suo utilizzo improprio. 
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L’utilizzo di Manutech BH plus®  permette quindi di ottenere notevoli benefici quali: 
	  

- Azione di riparazione tissutale; 
- Mobilizzazione articolare; 
- Riabilitazione muscolare; 
- Azione anti-edemigena e anti-flogogena; 
- Eliminazione del dolore; 
- Trattamento viscerale; 
- Riabilitazione posturale; 
- Riabilitazione neurologica; 
- Riabilitazione e preparazione atletica;  
- Recupero funzionale post- esercizio fisico; 
- Sindrome trattamento mio tensive; 
- Recupero stimolazione linfatico; 
- Riabilitazione perineale esterna. 

Caratteristiche corpo macchina: 

A 
• Forma d’onda all’uscita:		 	 onda quadra bifasica modulata con un segnale a dente di sega; 
• Tensione di picco di uscita: 	 	 ± 10,8 V;	 
• Corrente di picco di uscita: 	 	 	 7,2 mA	 (su 500 Ohm); 
• Frequenza del pacchetto a treno d’onda : 	0.3 ÷ 6.2 Hz; 
• Frequenza di ripetizione dell’impulso: 	 400 ÷ 2100 Hz; 

B 
• Forma d’onda all’uscita: 		 	 impulsi 10uS, 30uS, 50uS                               
• Tensione di picco di uscita:  	 	 + 8V /-58V      
• Corrente di picco di uscita:  	 	 100mA                            
•Banda di emissione:    	 	 	 100-800Hz 

• Uscite:		 	 	 	 1 cavo guanti elettroconduttivi; 
	 	 	 	 	 1 cavo elettrodi 
• Ingressi digitali:		 	 	 knob 
• Fusibile protezione: 	 	 	 F 2A L, 250 V; 
• Alimentazione 	 	 	                  220/230 V ac  
• Dimensioni: 	 	 	 	 83x300x200 mm (AxLxP ); 
• Peso:	 	 	 	 	 4,3 kg. 
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA D’ONDA PARTE MANUTECHBH 

Le onde elementari implementate sono denominate con lettere dell'alfabeto: 

T - G - L - Y - O - R - S - M - P - V - I - B 

La forma d'onda è unica per i 12 segnali, si tratta di un’onda a bassa tensione (sempre compresa tra +12 e -12 

Volt) che non provoca polarizzazione irreversibile dei tessuti sottoposti a trattamento. La corrente elettrica 

che stimola i tessuti viene applicata attraverso coppie di elettrodi (rosso – nero) tra cui viene instaurata la 

polarizzazione positiva e negativa per periodi di tempo uguali. L’assenza di polarizzazione è ottenuta grazie 

alla simmetria del segnale rispetto al potenziale 0 Volt. 

Ogni onda ha il proprio tempo di inversione (swap polarity). La forma dell'onda elementare, illustrata nella 
figura a pagina seguente (non in scala), è costituita da impulsi a dente di sega caratterizzati da: 

1) una frequenza di ripetizione dell'impulso pari a 1/P; 

2) una frequenza di polarizzazione del pacchetto o treno d'onda pari a 1/2T. 

Ogni singola onda è caratterizzata dai 
parametri P e T. I valori di P vanno da un 
minimo di 0.475 msec ad un massimo di 2.500 
msec. 
I valori di T vanno da un minimo di 70.0 msec 
ad un massimo di 1.4 sec. 
rappresentando le singole onde attraverso la 

trasformata di Fourier, risulta che l’elemento 

fondamentale del segnale è la presenza di 

fronti ripidi di variazione della tensione che 

produce uno spettro ricco di armoniche. Tale 

caratteristica trova la sua manifestazione fisica 

più evidente nella risonanza di un’ampia 

gamma di molecole biologiche. 
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L'utente può impostare il livello di intensità del 

trattamento agendo sul Knob posto sulla tastiera. 

L'intensità del trattamento è data dalla profondità H 

(espressa in Volt) degli impulsi ed è uguale sia per la 

polarizzazione positiva che per quella negativa. 

Come già anticipato, la tensione applicata non va 

mai oltre l’intervallo di valori compreso tra +12 e -12 

Volt. Anche nella condizione più sfavorevole 

(impedenza della cute pari a zero), la massima 

corrente applicata non supera mai il valore di 2,4 

mA. 

Le varie forme d’onda sono combinate per generare sequenze automatiche di lavoro che eseguono un certo 
numero di trattamenti elementari consecutivamente ed automaticamente.  

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA D’ONDA PARTE MANUTECHBH PLUS 
Le forme d’onda erogate dalla parte ManutechBHPlus sono combinate tra onde della parte ManutechBH e 
microimpulsi: avremmo quindi un susseguirsi di treni d’onda di microcorrenti e treni d’onda di micrompulsi. 
Le sequenze di microimpulsi sono denominate con una serie di numeri che vengono, quindi,  integrati con le 
lettere proprie dell’erogazione del ManutechBH (spiegate al paragrafo precedente). 
Per quanto riguarda la forma d’onda inerente alla parte puramente microimpulsiva troveremo dei 
microimpulsi sempre compresi tra 8V e -58 V, perciò quasi-monopolari, e (vedi fig, non in scala), caratterizzati 
da: 

 

1) una durata (a) variabile tra 10uS, 30uS, 50uS  
2) tempo totale della singola onda variabile tra 1s e 30s, in cui l’impulso si ripeterò alla frequenza stabilita. Al 
termine  di tale tempo sarà generato l’impulso successivo. 
L'intensità del trattamento è data dalla profondità h (espressa in Volt) degli impulsi per la polarizzazione 
negativa che può arrivare a un picco di -58 V. Nel caso della polarizzazione positiva invece la tensione sarà 
stabile (in qualsiasi intensità di trattamento) a 8 V. 
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È importante sottolineare la rilevanza di avere l’erogazione di un picco quasi monopolare: nella fase di scarica  
del condensatore (polarizzazione negativa) il paziente percepisce il microimpulso che viene stoppato a  
10uS,o  30uS, o 50uS dal generatore che inizia a ricaricare il medesimo condensatore per la scarica successiva 
(polarità positiva). Tale meccanismo impedisce la saturazione del paziente che quindi rischierebbe di non 
percepire più corrente. 
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